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Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Рабочая температура — от –20 до +60 °С.
Масса — 3 кг.

Пружина Входное давление,
МПа

Выходное давление,
кПаТип Цвет

ВР желтый 0,05–0,5 1,6–11

МР оранжевый 0,05–0,5 9,5–45

АР красный max. 1,8 29–210

АР красный max. 1,8 
красный корпус 150–400

TR

Предназначены для редуцирования давления паровой фазы СУГ с высо-
кого давления на требуемое, поддержания стабильного выходного давления 
вне зависимости от изменений входного давления и расхода в различных си-
стемах газоснабжения.

Alfa 10 являются пружинными регуляторами прямого действия и состоят 
из корпуса вентильного типа с фланцами, в который встроено седло клапана 
и исполнительного устройства, состоящего из корпуса, мембраны, настро-
ечной пружины и клапана с передаточным механизмом.

Многорычажный передаточный механизм позволяет располагать регулятор 
как на горизонтальных, так и на вертикальных участках газопровода.

Регуляторы серии Alfa 10 выпускаются в четырех модификациях: АР, APTR, 
ВР, МР.

Модификации АР и АРTR имеют внутренний забор импульса и не имеют ПСК.
Модификации ВР и МР имеют внешний импульс и встроенный сбросной 

клапан.
Кроме того, модификации различаются по параметрам входного и выходно-

го давления, имея отличительную цветовую маркировку настроечных пружин.

Регуляторы 

давления газа, 

серия Alfa 10

Предприятие-изготовитель: 
Coprim, Италия
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Выходное давление, кПа Максимальный расход СУГ, кг/ч

Входное давление (низкое), МПа
0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4–0,5

2,5 46 58 78 116 147 178 238 296
3,5 45 57 76 115 147 178 238 296
5,0 43 55 75 113 146 177 238 296

10,0 32 51 72 112 146 177 238 296
Входное давление (среднее), МПа

0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3–0,5
11 89 129 200 260 317 353
15 80 123 197 258 315 366
20 66 116 196 257 315 382
30 — 99 189 254 312 413

Входное давление (высокое), МПа
0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2 1,6–1,8

35 180 244 305 366 428 428 428 428
50 177 243 305 366 477 477 477 477
70 172 241 305 366 541 541 541 541

100 160 237 302 366 549 636 636 636
150 126 221 295 362 550 671 790 795
200 — 196 282 355 549 673 793 955
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Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Рабочая температура — от –20 до +60 °С.
Масса — 3 кг.

Предназначены для редуцирования давления паровой фазы СУГ с высо-
кого давления на требуемое, поддержания стабильного выходного давления 
вне зависимости от изменений входного давления и расхода в различных си-
стемах газоснабжения.

Alfa 20 являются пружинными регуляторами прямого действия и состоят 
из корпуса вентильного типа с фланцами, в который встроено седло клапана 
и исполнительного устройства, состоящего из корпуса, мембраны, настро-
ечной пружины и клапана с передаточным механизмом. Многорычажный 
передаточный механизм позволяет располагать регулятор как на горизон-
тальных, так и на вертикальных участках газопровода.

Регуляторы серии Alfa 20 выпускаются в четырех модификациях: АР, APTR, 
ВР, МР.

Модификации АР и АРTR имеют внутренний забор импульса и не имеют ПСК.
Модификации ВР и МР имеют внешний импульс и встроенный сбросной 

клапан.
Кроме того, модификации различаются по параметрам входного и выходно-

го давления, имея отличительную цветовую маркировку настроечных пружин.

Регуляторы 

давления газа, 

серия Alfa 20

Предприятие-изготовитель: 
Coprim, Италия

Пружина Входное давление,
МПа

Выходное давление,
кПаТип Цвет

ВР желтый 0,05–0,5 1,6–11

МР оранжевый 0,05–0,5 9,5–45

АР красный max. 1,8 29–210

АР красный max. 1,8 
красный корпус 150–400

TR
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Выходное давление, 
кПа Максимальный расход СУГ, кг/ч

Входное давление (низкое), МПа
0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5

2,5 61 76 102 150 195 234 312 390 465
3,5 59 75 100 150 195 234 312 390 465
5,0 56 73 99 149 195 234 312 390 465

10,0 46 66 95 147 191 234 312 390 467
Входное давление (среднее), МПа

0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5
11 122 215 274 355 431 579 721 817
15 110 207 271 353 431 579 721 847
20 92 195 266 352 430 579 721 864
30 — 136 258 347 427 577 722 866

Входное давление (высокое), МПа
0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2 1,6 1,8

35 197 268 335 401 597 727 857 995 995
50 194 267 335 401 599 729 859 1106 1106
70 188 264 335 403 600 731 860 1253 1253

100 176 260 332 401 602 734 864 1346 1475
150 137 244 325 397 604 736 869 1353 1508
200 — 214 309 389 603 738 871 1358 1515
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Пружина Входное давление,
МПа

Выходное давление,
кПаТип Цвет

ВР желтый 0,05–0,5 1,6–11

МР оранжевый 0,05–0,5 9,5–45

АР красный max. 1,8 29–210

АР красный max. 1,8 
красный корпус 150–400

TR

Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Рабочая температура — от –20 до +60 °С.
Масса — 6 кг.

Предназначены для редуцирования давления паровой фазы СУГ с высоко-
го давления на требуемое, поддержания стабильного выходного давления вне 
зависимости от изменений входного давления и расхода в различных систе-
мах газоснабжения.

Alfa 30,  Alfa 31, Alfa 35 являются пружинными регуляторами прямого дей-
ствия и состоят из корпуса вентильного типа с фланцами, в который встроено 
седло клапана и исполнительного устройства, состоящего из корпуса, крыш-
ки, мембраны, настроечной пружины и клапана с передаточным механизмом.

Для снижения скорости потока газа в процессе редуцирования вентильный 
корпус имеет диаметр номинального прохода на выходе регулятора больше, 
чем на входе. Многорычажный передаточный механизм позволяет располагать 
регулятор как на горизонтальных, так и на вертикальных участках газопровода.

Регуляторы серии Alfa 30,  Alfa 31, Alfa 35 выпускаются в четырех модифи-
кациях: АР, APTR, ВР, МР. 

Модификации АР и АРTR имеют внутренний забор импульса и не имеют ПСК.
Модификации ВР и МР имеют внешний импульс и встроенный сбросной 

клапан.
Кроме того, модификации различаются по параметрам входного и выходно-

го давления, имея отличительную цветовую маркировку настроечных пружин, а 
также диаметрами номинального прохода на входе и выходе регулятора.

Регуляторы 

давления газа, 

серия Alfa 30-31-35 

Предприятие-изготовитель: 
Coprim, Италия
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Выходное давление, 
кПа Максимальный расход СУГ, кг/ч

Входное давление (низкое), МПа
0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5

2,5 66 83 110 164 211 257 342 427 511
3,5 65 82 110 164 211 257 342 427 511
5,0 62 80 109 164 211 257 342 427 511

10,0 52 73 105 161 210 255 342 427 511
Входное давление (среднее), МПа

0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5
11 132 188 293 381 462 620 773 925
15 119 181 291 379 462 620 773 925
20 99 171 286 377 461 620 775 927
30 — 146 276 372 458 620 775 928

Входное давление (высокое), МПа (Alfa 31)
0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2–1,8

35 472 640 802 959 1300 1300 1300
50 465 639 802 961 1432 1486 1486
70 452 633 800 962 1435 1637 1637

100 423 620 795 961 1441 1753 1926
150 330 583 776 952 1444 1762 2076
200 — 515 741 931 1442 1765 2083
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Пружина Входное давление,
МПа

Выходное давление,
кПаТип Цвет

ВР желтый 0,05–0,5 1,6–12

МР оранжевый 0,05–0,5 11–32

АР красный max. 1,8 31–400

Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Рабочая температура — от –20 до +60 °С.
Масса — 19 кг.

Предназначены для редуцирования давления паровой фазы СУГ с высоко-
го давления на требуемое, поддержания стабильного выходного давления вне 
зависимости от изменений входного давления и расхода в различных систе-
мах газоснабжения.

Alfa 40 являются пружинными регуляторами прямого действия с внешним 
забором импульса и состоят из корпуса вентильного типа с фланцами, в ко-
торый встроено седло клапана и исполнительного устройства, состоящего из 
корпуса, крышки, мембраны, настроечной пружины и клапана с передаточным 
механизмом. Многорычажный передаточный механизм позволяет располагать 
регулятор как на горизонтальных, так и на вертикальных участках газопровода.

Регуляторы серии Alfa 40 выпускаются в трех модификациях: АР, ВР, МР. 
Модификация АР — на среднее выходное давление и, соответственно, с 

меньшим диаметром рабочей мембраны.
Модификации ВР и МР — на низкое выходное давление.
Кроме того, модификации различаются по параметрам входного и выходно-

го давления, имея отличительную цветовую маркировку настроечных пружин.
Данные модели предполагают наличие в линии редуцирования устройств 

защиты от недопустимого изменения входного/выходного давления.

Регуляторы 

давления газа, 

серия Alfa 40 

Предприятие-изготовитель: 
Coprim, Италия
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Выходное давление, 
кПа Максимальный расход СУГ, кг/ч

Входное давление (низкое), МПа
0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5–0,8

2,5 186 234 261 406 572 687 954 986 986
3,5 181 232 238 391 566 680 954 996 996
5,0 174 232 309 460 575 714 954 1011 1011

10,0 146 231 308 458 573 712 955 1059 1059
12,0 132 197 288 450 586 712 955 1079 1079

Входное давление (среднее), МПа
0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5–0,8

11 207 293 453 587 712 955 1069 1069
15 183 279 447 585 712 955 1107 1107
20 153 264 441 580 710 955 1155 1155
30 — 224 426 573 705 954 1194 1252

Входное давление (высокое), МПа
0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2–1,8

50 692 951 1194 1432 1444 1444 1444
100 630 924 1182 1431 1926 1926 1444
150 494 867 1155 1417 2149 2408 2408
200 — 766 1103 1387 2148 2628 2889
300 — — 883 1260 2114 2618 3853
400 — — — 988 2034 2578 4062
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Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Рабочая температура — от –20 до +60 °С.
Масса — 19 кг.

Предназначены для редуцирования давления паровой фазы СУГ с высоко-
го давления на требуемое, поддержания стабильного выходного давления вне 
зависимости от изменений входного давления и расхода в различных систе-
мах газоснабжения.

Alfa 50 являются пружинными регуляторами прямого действия с внешним 
забором импульса и состоят из корпуса вентильного типа с фланцами, в ко-
торый встроено седло клапана и исполнительного устройства, состоящего из 
корпуса, крышки, мембраны, настроечной пружины и клапана с передаточным 
механизмом. Многорычажный передаточный механизм позволяет располагать 
регулятор как на горизонтальных, так и на вертикальных участках газопровода.

Регуляторы серии Alfa 50 выпускаются в трех модификациях: АР, ВР, МР. 
Модификация АР — на среднее выходное давление и, соответственно, с 

меньшим диаметром рабочей мембраны.
Модификации ВР и МР — на низкое выходное давление.
Кроме того, модификации различаются по параметрам входного и выходно-

го давления, имея отличительную цветовую маркировку настроечных пружин. 
Данные модели предполагают наличие в линии редуцирования устройств 

защиты от недопустимого изменения входного/выходного давления.

Регуляторы 

давления газа, 

серия Alfa 50 

Предприятие-изготовитель: 
Coprim, Италия

Пружина Входное  давление,
МПа

Выходное давление,
кПаТип Цвет

ВР желтый 0,05–0,5 1,6–12

МР оранжевый 0,05–0,5 11–32

АР красный max. 1,8 31–400
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Выходное давление, 
кПа Максимальный расход СУГ, кг/ч

Входное давление (низкое), МПа
0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4–0,8

2,5 292 366 407 636 894 1074 1492 1542
3,5 285 363 373 612 884 1062 1492 1558
5,0 274 362 484 718 899 1118 1492 1580

10,0 228 361 481 717 897 1115 1492 1656
12,0 207 309 451 704 917 1115 1492 1686

Входное давление (среднее), МПа
0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4–0,8

11 324 459 709 919 1115 1492 1670
15 287 437 699 914 1113 1492 1731
20 239 413 689 909 1110 1492 1806
30 — 352 666 896 1103 1492 1957

Входное давление (высокое), МПа
0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2–1,8

50 1083 1485 1866 2238 2258 2258 2258
100 985 1446 1852 2238 3010 3010 3010
150 771 1358 1806 2215 3360 3763 3763
200 — 1198 1724 2168 3357 4107 4516
300 — — 1382 1971 3319 4092 4854
400 — — — 1544 3181 4030 4967
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Пружина Входное давление,
МПа

Выходное давление,
кПаТип Цвет

ВР желтый 0,05–0,5 1,6–32

МР оранжевый 0,05–0,5 20–100

АР красный max. 1,8 80–400

Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Рабочая температура — от –20 до +60 °С.
Масса — 45 кг.

Предназначены для редуцирования давления паровой фазы СУГ с высоко-
го давления на требуемое, поддержания стабильного выходного давления вне 
зависимости от изменений входного давления и расхода в различных систе-
мах газоснабжения.

Alfa 60 являются комбинированными регуляторами прямого действия с 
внешним забором импульса и состоят из корпуса вентильного типа с фланца-
ми, в который встроено седло клапана и исполнительного устройства, состоя-
щего из корпуса, крышки, мембраны, настроечной пружины и клапана с пере-
даточным механизмом. Многорычажный передаточный механизм позволяет 
располагать регулятор как на горизонтальных, так и на вертикальных участках 
газопровода.

Все модели Alfa 60 имеют встроенный предохранительный запорный клапан.
Регуляторы серии Alfa 60 выпускаются в трех модификациях: АР, ВР, МР. 
Модификации АР — МР на среднеее выходное давление и, соответственно, 

с меньшим диаметром рабочей мембраны.
Модификация ВР — на низкое выходное давление.
Кроме того, модификации различаются по параметрам входного давления. 

Регуляторы 

давления газа, 

серия Alfa 60 

Предприятие-изготовитель: 
Coprim, Италия
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Выходное давление, 
кПа Максимальный расход СУГ, кг/ч

Входное давление (низкое), МПа
0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3–0,5

2,5 827 1036 1370 2037 2220 2220 2220
5 775 1001 1349 2026 2276 2276 2276

10 648 915 1299 2005 2384 2384 2384
15 470 809 1242 1980 2492 2492 2492
20 — 677 1172 1952 2573 2601 2601
30 — — 994 1881 2538 2817 2817

Входное давление (среднее), МПа
0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4–0,8

20 677 1172 1952 2573 2601 2601 2601
30 — 996 1885 2538 2817 2817 2817
50 — — 1695 2440 3068 3251 3251
70 — — 1395 2296 2983 3684 3684

100 — — — 1953 2788 4091 4335
Входное давление (высокое), МПа

0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2–1,8
80 3068 3251 3251 3251 3251 3251 3251

100 2788 3859 4335 4335 4335 4335 4335
150 2185 3842 5114 5420 5420 5420 5420
200 — 3392 4881 6137 6517 6517 6517
300 — — 3880 5579 8671 8671 8671
400 — — — 4370 9001 10840 10840

DN50 DN50

AP-MP 
Ø375 

ВP Ø495 

1
1

0
5

4
0

254



236газовик.рф

Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Рабочая температура — от –20 до +60 °С.
Масса — 58 кг.

Предназначены для редуцирования давления паровой фазы СУГ с высоко-
го давления на требуемое, поддержания стабильного выходного давления вне 
зависимости от изменений входного давления и расхода в различных систе-
мах газоснабжения.

Alfa 80 являются комбинированными регуляторами прямого действия с 
внешним забором импульса и состоят из корпуса вентильного типа с фланца-
ми, в который встроено седло клапана и исполнительного устройства, состоя-
щего из корпуса, крышки, мембраны, настроечной пружины и клапана с пере-
даточным механизмом. Многорычажный передаточный механизм позволяет 
располагать регулятор как на горизонтальных, так и на вертикальных участках 
газопровода.

Все модели Alfa 80 имеют встроенный предохранительный запорный клапан.
Регуляторы серии Alfa 80 выпускаются в трех модификациях: АР, ВР, МР. 
Модификации АР, МР — на среднее выходное давление и, соответственно, 

с меньшим диаметром рабочей мембраны.
Модификация ВР — на низкое выходное давление.
Кроме того, модификации различаются по параметрам входного давления.  

Регуляторы 

давления газа, 

серия Alfa 80 

Предприятие-изготовитель: 
Coprim, Италия

Пружина Входное давление,
МПа

Выходное давление,
кПаТип Цвет

ВР желтый 0,05–0,5 1,6–32

МР оранжевый 0,05–0,5 20–100

АР красный max. 1,8 80–400
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Выходное давление, 
кПа Максимальный расход СУГ, кг/ч

Входное давление (низкое), МПа
0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4–0,5

2,5 1258 1577 2087 3094 3950 3950 3950 3950
5 1178 1520 2051 3079 3867 4047 4047 4047

10 986 1393 1975 3047 3951 4238 4238 4238
15 714 1234 1885 3008 3932 4431 4431 4431
20 — 1030 1782 2966 3910 4624 4624 4624
30 — — 1513 2864 3858 4748 5009 5009

Входное давление (среднее), МПа
0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4–0,8

20 1030 1782 2966 3910 4624 4624 4624
30 — 1513 2864 3858 4748 5009 5009
50 — — 2577 3709 4663 5780 5780
70 — — 2120 3489 4534 6343 6551

100 — — — 2970 4238 6216 7707
Входное давление (высокое), МПа

0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2–1,8
80 4663 5780 5780 5780 5780 5780 5780

100 4238 6216 7707 7707 7707 7707 7707
150 3320 5837 7771 9529 9634 9634 9634
200 — 5154 7418 9326 11563 11563 11563
300 — — 5941 8477 14212 15417 15417
400 — — — 6641 13677 17329 18967

DN80 DN80

AP-MP 
Ø375 

ВP Ø495 

1
4

0
5

6
0

298
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Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Рабочая температура — от –20 до +60 °С.
Масса — 80 кг.

Предназначены для редуцирования давления паровой фазы СУГ с высоко-
го давления на требуемое, поддержания стабильного выходного давления вне 
зависимости от изменений входного давления и расхода в различных систе-
мах газоснабжения.

Alfa 100 являются комбинированными регуляторами прямого действия с 
внешним забором импульса и состоят из корпуса вентильного типа с фланцами, 
в который встроено седло клапана и исполнительного устройства, состоящего 
из корпуса, крышки, мембраны, настроечной пружины и клапана с передаточным 
механизмом. Многорычажный передаточный механизм позволяет располагать 
регулятор как на горизонтальных, так и на вертикальных участках газопровода.

Все модели Alfa 100 имеют встроенный предохранительный запорный 
клапан.

Регуляторы серии Alfa 100 выпускаются в трех модификациях: АР, ВР, МР.
Модификации АР, МР — на среднее выходное давление и, соответственно, 

с меньшим диаметром рабочей мембраны.
Модификация ВР — на низкое выходное давление.
Кроме того, модификации различаются по параметрам входного давления. 

Регуляторы 

давления газа, 

серия Alfa 100 

Предприятие-изготовитель: 
Coprim, Италия

Пружина Входное давление,
МПа

Выходное давление,
кПаТип Цвет

ВР желтый 0,05–0,5 1,6–32

МР оранжевый 0,05–0,5 20–100

АР красный max. 1,8 80–400
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Выходное давление, кПа Максимальный расход СУГ, кг/ч

Входное давление (низкое), МПа
0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4–0,5

2,5 2316 2905 3843 5700 7321 8230 8230 8230
5 2171 2803 3780 5672 7308 8430 8430 8430

10 1817 2566 3639 5611 7278 8832 8832 8832
15 1316 2273 3474 5543 7243 8821 9234 9234
20 — 1898 3283 5464 7203 8799 9634 9634
30 — — 2790 5276 7105 8747 10438 10438

Входное давление (среднее), МПа
0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5–0,8

20 1898 3283 5464 7203 8799 9634 9634 9634
30 — 2790 5276 7105 8747 10438 10438 10438
50 — — 4747 6831 8589 11773 12044 12044
70 — — 3906 6426 8351 11682 13650 13650

100 — — — 5471 7807 11452 14667 14667
Входное давление (высокое), МПа

0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0–1,8
80 8589 11773 12044 12044 12044 12044

100 7807 11452 14667 16058 16058 16058
150 6115 10753 14315 17552  20074 20074
200 — 9494 13663 17179 24088 24088
300 — — 10943 15614 26179 32118
400 — — — 12231 25192 31918

DN100 DN100

AP-MP 
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Пружина Входное  давление,
МПа

Выходное давление,
кПаТип Цвет

ВР желтый 0,05–0,5 1,6–32
МР оранжевый 0,05–0,5 20–100
АР красный max. 1,8 80–400

Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Рабочая температура — от –20 до +60 °С.
Масса — 130 кг.

Предназначены для редуцирования давления паровой фазы СУГ с высоко-
го давления на требуемое, поддержания стабильного выходного давления вне 
зависимости от изменений входного давления и расхода в различных систе-
мах газоснабжения.

Alfa 100 являются комбинированными регуляторами прямого действия с 
внешним забором импульса и состоят из корпуса вентильного типа с флан-
цами, в который встроено седло клапана и исполнительного устройства, со-
стоящего из корпуса, крышки, мембраны, настроечной пружины и клапана 
с передаточным механизмом. Многорычажный передаточный механизм по-
зволяет располагать регулятор как на горизонтальных, так и на вертикальных 
участках газопровода.

Все модели Alfa 100 имеют встроенный предохранительный запорный кла-
пан.

Регуляторы серии Alfa 100 выпускаются в трех модификациях: АР, ВР, МР.
Модификации АР, МР — на среднее выходное давление и, соответственно, 

с меньшим диаметром рабочей мембраны.
Модификация ВР — на низкое выходное давление.
Кроме того, модификации различаются по параметрам входного давления. 

Регуляторы 

давления газа, 

серия Alfa 150 

Предприятие-изготовитель: 
Coprim, Италия
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Выходное давление, 
кПа Максимальный расход СУГ, кг/ч

Входное давление (низкое), МПа
0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4–0,5

2,5 4630 5807 7683 4294 14634 17703 18518 18518
5 4340 5601 7557 11340 14608 17693 18969 18969

10 3632 5129 7273 11218 14549 17666 19872 19872
15 2632 4544 6945 11080 14478 17632 20776 20776
20 — 3795 6845 10924 14398 17590 21680 21680
30 — — 5576 10547 14202 17484 23486 23486

Входное давление (среднее), МПа
0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5–0,8

20 3795 6561 10924 14398 17590 21680 21680 21680
30 — 5576 10547 14202 17484 23486 23486 23486
50 — — 9487 13654 17167 23533 27100 27100
70 — — 7808 12845 16693 23351 29590 30713

100 — — — 10936 15604 22890 29317 35426
Входное давление (высокое), МПа

0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0–1,8
80 17167 23533 27100 27100 27100 27100

100 15604 22890 29317 35426 36133 36133
150 12224 21494 28614 35082 45167 45167
200 — 18975 27309 34337 53140 54201
300 — — 21873 31208 52324 64796
400 — — — 24449 50354 63797
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Регуляторы 

давления газа, 

серии: 99, 99L

Предприятие-изготовитель: 
Fisher, США

155

133

264

154 311
77

333

248

387

489

536

37
¼ NPT
вент. 
отверстие

½ NPT отверстие 
под манометр

½ NPT 
доп. отверстие 
под манометр

Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Рабочая температура — от –29 до +82 °С.
Отличительная маркировка корпуса от-
сутствует.
Масса — 52 кг.

Предназначены для редуцирования 
давления паровой фазы СУГ с высоко-
го давления на требуемое, поддержа-
ния стабильного выходного давления 
вне зависимости от изменений вход-
ного давления и расхода в различных 
системах газоснабжения.

Регуляторы серии 99 имеют пнев-
матический задатчик (пилот), что обе-
спечивает им большую пропускную спо-
собность, а также позволяет им вкупе 
со сменными пружинами настраиваться 
в широком диапазоне выходных давле-
ний и тем самым обеспечивает широкий 
спектр применения.

Тип 99L представляет из себя регу-
лятор пилотного типа. Пневмозадат-
чик сконструирован таким образом, 
чтобы обеспечить регулятору мини-
мальное время переходного процесса 
при резком изменении расхода газа. 
Такая особенность делает оптималь-
ным его применение для подачи газа в 

промышленное газоиспользующее оборудование с большим потреблени-
ем (котлы, печи, смесители и т.п.).

Все модели серии 99 предполагают установку в линии редуцирования допол-
нительных устройств защиты от аварийного повышения выходного давления.
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Код изделия

Заводская 
настройка 
давления на 
выходе, кПа

Произво дительность 
(пропан)* , 

кг/ч

Вентиля-
ционное 
отверстие, 

дюйм

Регулируемый 
диапазон 
давления

на выходе, кПа

Макси- 
мальное 
давление 
на входе, 
МПа

99L-501P 6,9 1 078 7/8 1,7–14

1,03
99L-502P 34 1 113

11/8

6,9–34

99L-503P 69 1 356 14–69

99L-504P 100 1 391 34–100

99-510P 69 647

7/8

14–69

1,72

99-511P 34 731 6,9–34

99-512P 100 835 34–100

99-513P 69 800 14–69

99-515P 140 904 69–140

99-903P 210 974 69–450

99-502PН 34 1 113

11/8

6,9–34

2,07

99-503PН 69 1 356 14–69

99-504PН 100 1 391 34–100

99-505PН 140 1 496 69–140

99-901РН 210 1 635 69–450
* Пропускная способность основана на значениях входного давления на 140 кПа больше, чем дав-
ление настройки и выходном давлении на 20% меньше, чем давление настройки.
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Регуляторы 

давления газа, 

серии: 133, 299Н 

Предприятие-изготовитель: 
Fisher, США

Предназначены для редуцирования давления паровой фазы СУГ со 
среднего на требуемое, поддержания стабильного выходного давления 
вне зависимости от изменений входного давления и расхода в различных 
системах газоснабжения.

Серия 133 — это регуляторы второй ступени прямого действия с мак-
симальным расходом до 1559 кг/ч и низким и средним диапазонами вы-
ходного давления.

Тип 299Н является пилотным регулятором большой пропускной спо-
собности. Область применения — в качестве регулятора второй ступени 
в зданиях промышленного и коммунально-бытового назначения, в много-
квартирных домах.

Все представленные типы регуляторов предполагают наличие в линии ре-
дуцирования устройств защиты от недопустимого изменения входного/выход-
ного давления, а в некоторых случаях, регуляторов, понижающих давление со 
среднего на низкое.

Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Рабочая температура — от –29 до +66 °С 
Отличительная маркировка корпуса от-
сутствует.
Масса — 10 кг.
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Код изделия

Производи-
тельность 
(пропан), 

кг/ч

Входное 
и выходное 
соединение,

дюйм

Вентиля-
ционное 
отверстие, 

дюйм

Регулируемый 
диапазон 
давления 
на выходе,

кПа

Заводская 
настройка 
давления на 
выходе, 
кПа

Макси-
мальное 
давление 
на входе, 

кПа
299H-101 288,2(1) 1½ FNPT

¾

2,2–5,0 2,7

1030

299H-102 433,4(1) 2 FNPT

299H-103 512,6(2) 1½ FNPT
41–110 69

299H-104 836(2) 2 FNPT

299H-105
448,8(3)

1½ FNPT
2,2–5,0 2,7

299H-106 2 FNPT

299H-107
836(4)

1½ FNPT
41–110 69

299H-108 2 FNPT

133L-4 1559,2(3)

2 FNPT 2

2,1–4,5 3,5

410133H-1 1455,3(5) 10–21 21

133H-3 2551(6) 34–69 69
(1) Производительность основана на 69 кПа входного давления и выходном давлении на 0,5 кПа 
меньшим, чем давление настройки.
(2) Производительность основана на входном давлении на 140 кПа выше, чем давление настройки 
и выходном давлении на 20% ниже давления настройки.
(3) Производительность основана на 69 кПа входного давления и выходном давлении на 0,5 кПа 
меньшим, чем давление настройки.
(4) Производительность основана на входном давлении на 140 кПа выше, чем давление настройки 
и выходном давлении на 0,5 кПа ниже давления настройки.
(5) Производительность основана на 69 кПа входного давления и выходном давлении на 20% ниже 
давления настройки.
(6) Производительность основана на входном давлении на 140 кПа выше, чем выходное давление 
и выходном давлении на 20% ниже давления настройки.
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Регуляторы 

давления газа,

серия 1098

Предприятие-изготовитель: 
Fisher, США

Предназначены для редуцирования давления паровой фазы СУГ с высо-
кого давления на требуемое, поддержания стабильного выходного давления 
вне зависимости от изменений входного давления и расхода в различных си-
стемах газоснабжения.

Регуляторы имеют пневматический задатчик (пилот), что обеспечивает 
им пропускную способность до более чем 22000 кг/ч, а также позволяет им 
вкупе со сменными пружинами настраиваться в широком диапазоне вы-
ходных давлений и тем самым обеспечивает широкий спектр применения. 
Система подачи управляющего давления в исполнительный механизм скон-
струирована таким образом, чтобы обеспечить регуляторам серии 1098 

Рабочая среда — паровая фаза газа 
сжи женного по ГОСТ 20448-90.
Максимально-допустимое входное дав-
ление — 2,76 МПа.
Рабочая температура — от –29 до +82 °С.
Отличительная маркировка корпуса от-
сутствует.

Код изделия

Производи-
тельность  

(по пропану), 
кг/ч

Входное и 
выходное 
соединение

Вентиляци-
онное 

отверстие, 
дюйм

Регулируемый 
диапазон 
давления 
на выходе,

кПа

Настройка 
давления 
на выходе, 

кПа

1098-L21 3751*
2" FNPT

23/8

14–69 69
1098-L22 4737** 21–270 140
1098-L23 7091*** 240–520 340
1098-F21 3751*

2"/DN50 CL300 FF
14–69 69

1098-F22 4737** 21–270 140
1098-F23 7091*** 240–520 340
1098-F31 7839*

3"/DN80 CL300 FF 33/8

14–69 69
1098-F32 9843** 21–270 140
1098-F33 14729*** 240–520 340
1098-F41 12129****

4"/DN100 CL300 FF 43/8

14–69 69
1098-F42 15257**** 21–270 140
1098-F43 22781*** 240–520 340

* Производительность указана при 210 кПа входного давления и заданном значении 100 кПа.
** Производительность указана при 280 кПа входного давления и заданном значении 140 кПа.
*** Производительность указана при 520 кПа входного давления и заданном значении 340 кПа.
**** Производительность указана при входном давлении на 170 кПа выше, чем значение давления 
на выходе.
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Глава 2.  Регуляторы давления газа

2

Корпус
DN

Размеры клапана, мм
A

D G
NPT чугун,

CL600 RF, BWE 
или NPT сталь и 
нерж. сталь 

CL125 FF чугун 
или CL150 RF 

сталь и 
нерж. сталь  

CL250 RF чугун 
или CL300 RF 

сталь и 
нерж. сталь

PN 16/25/40 
сталь и 

нерж. сталь

25 210 184 197 194 98,6 8,62
50 286 254 267 259 116 9,12
80 337 298 317 300 135 11,31

100 394 353 368 344 167 12,69
150 508 451 473 444 205 13,62

200x150 610 544 569 – 248 15,02
300x150 820 737 775 – 319 17,72

минимальное время переходного процесса при резком изменении расхода. 
Такая особенность делает оптимальным применение данных регуляторов 
для подачи топливного газа в промышленные котлы, печи, смесители и т.п. с 
большим потреблением газа.

Также модели этой серии могут использоваться в системах газоснабже-
ния по схеме «основной регулятор + регулятор-монитор», однако при этом 
предполагают установку в линии редуцирования дополнительных устройств 
защиты от аварийного повышения выходного давления (ПСК).

A
A/2

G

D

E

H

C
49,3

M

Код 
изделия

Размеры, мм

C E H

M
пилот с 

дыхательным 
отверстием

пилот без 
дыхательного 
отверстия

1098-30 289 145 200 241 236
1098-40 333 146 200 241 236
1098-70 536 189 360 402 397

1098H-30 289 154 200 241 236




